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LEISTUNGSERKLÄRUNG (DE) 

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps (DOP #): 835145 

1. Produkttyp: 

Gipsplattennagel nach EN14566 

 

2. Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:  

TJEP ZE25/45 ringsøm elgalv   No. 835145 

 

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck: 

Mechanishe Befestigungsmittel für Gipsplattensysteme 

 

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des 
Herstellers: 

Kyocera Unimerco Fastening 
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5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten: 

Nicht verwendet  

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des 
Bauprodukts (AVCP): 

System 4 

 

7. Name der notifizierten Stelle: 

VHT hat folgendes Prüfbericht ausgestellt: 

Rapport # MK-1300124 
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8. Erklärte Leistung 

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische 
Spezifikation 

d 2,5   
l 45  
dh 5,5  
Biegefestigkeit bei 90 ° Biegung Keine sichtbaren Risse → bestanden EN 14566 Abschnitt 4.2 
Auszugsfestigkeit > 200 N (Passed) → Bestanden EN 14566 Abschnitt 4.4.2.5 
Abmessung nach Zeichnung Bestanden EN 14566  Abschnitt 4.4.2.2; 

4.4.2.3; 4.4.2.4 
Material Walzdraht EN 10016-1 bis -4 
Korrosionsschutzklasse 1 min. 5 µm ISO 2081 
Nageltyp TRS (Trumpet) EN14566 Tabelle A.1 
Brandklasse A1 EN13501-1 
Bezeichnung Gipsplattennagel/ EN14566/5µm/TRS/45/2,5 

 
 

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung 
nach Nummer 8. 

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß 
Nummer 4.  

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von  

30-06-2013 Sunds Denmark 

  

Ebbe Hornstrup – Operations Director      

   

Leistungserklärung nach Verordnung Nr. (EU) 305/2011 vom 9. März 2011 
 




